
Ca
ta

lo
go

 L
ED

 0
6 

 | 
 L

ED
 C

at
al

og
ue

 0
6

159159

Moduli LED
in bassa tensione

Low voltage
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Durata di vita della sorgente luminosa  / Lifetime of the light source

Classe efficienza energetica  / Energy efficiency class

Modulo LED in corrente costante / Constant current LED module CC

Modulo LED in tensione costante / Constant voltage LED module CV

Modulo LED RGB / RGB LED module R G B

Angolo fascio luminoso / Beam angle 40°

Modulo LED da incorporare / Built-in lighting module

Dimmerabile / Dimmable

Ordine minimo / Minimum order
1

Simbologia  |  Symbols

Legenda e indice capitolo  |  Legend and chapter index

Alimentatore/Driver  |  Power supply unit/Driver
Se non diversamente indicato, i moduli LED non sono protetti da 
sovratensioni, sovracorrenti, sovraccarichi o cortocircuiti. Per un 
buon funzionamento, assicurarsi che l’alimentatore/driver utilizzato 
abbia tali protezioni.

Unless otherwise indicated, LED modules are not protected against 
overvoltage, overcurrent, overload or short-circuits. For correct 
operation, check power supply unit/driver has such protections.

Tolleranze  |  Tolerances
Valori elettrici / Electrical values  (@25°): ±10%
Dimensionali / Dimensional: ±0.15mm
Spessore PCB / PCB thickness: ±10%
Ø fori / hole Ø: ±0.1mm

Note  |  Notes
I moduli LED contengono componenti che sono sensibili alle 
scariche elettrostatiche e possono essere maneggiati solo 
utilizzando le adeguate protezioni. Durante le fasi di lavorazione 
è necessario prestare la massima attenzione a non danneggiare i 
moduli e/o apportare modifiche agli stessi ed evitare di collegarli ad 
un alimentatore sotto tensione.

LED modules contain components sensitive to electrostatic 
discharges and should be handled only using adequate protection. 
During assembly steps, be careful not to damage LED modules and/
or not to modify them. Avoid connecting the LED boards while the 
driver is being powered.

Indice capitolo  |  Chapter contents

Moduli LED / LED modules

Corrente costante / Constant current 161 › 168

Corrente costante - RGB / Constant current - RGB 169 › 170

Tensione costante / Constant voltage 171 › 174
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lm max 
185 CC

W max
1.7

15°

20°

25°

30°

40°

1

SPO165
Modulo LED a corrente costante
Constant current LED module

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

SPO165 XXXXX . XBSDG X
1 2 1 3

1 Codice fisso / Fixed code SPO165 _ XBSDG

2 CCT CRI>80

2750K 27805

2950K 29805

3150K 31805

3950K 39805

5300K 53805

3 Flusso del LED / LED flux

Definito da EA srl in fase d’ordine, in base 
alla disponibilità del produttore del LED
Defined by EA srl when ordering, based 
on the availability of the LED manufacturer

D

A

E

Composizione codice ordine standard
(Con ghiera Ø 47 mm, lente 30° e cavo da definire)

Standard order code composition
(With Ø 47 mm ring, 30° lens and cable to be defined)

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

Attenzione / Warning
Applicando una lente alla sorgente luminosa si avrà una diminuzione in percentuale del valore 
dei lumen (lm).
N.B.: per mantanere i parametri sopra indicati, in conformità alla normativa “EPREL”, la lente 
deve rimanere removibile.

Applying a lens to the light source will have a decrease in the lumen value (lm).
N.B.: to maintain the above parameters, in compliance with the “EPREL” standard, the lens must 
remain removable.

Lenti
Lenses

Cavo
Cable

Ghiera
Ring

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 10 Cod. GHI036.00

Ghiera E14 con molla
E14 ring with spring

Ghiera E14 multifiletto
E14 moulded ring

O-ring di protezione
O-ring protectuon

Cod. GHI037.00 Cod. 1101.001.00.300 Cod. GOM010.00

Accessori / Accessories

Input 350mA, 500mA

Vf Max 3.3V

Max power 1.7W

Max lumen 185 lm

RA/CRI CRI>80

R9 CRI 80 ≥ 0

CCT 2750K, 2950K, 3150K, 3950K, 5300K

Step MacAdam (SDCM) 5

LED type PROLIGHT®

LED q.ty 1

Beam angle 15°, 20°, 25°, 30°, 40°

Tmax +60°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 47 mm x h 33.5 mm

Ø 30 mm

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com

Lente / lens 40°

Lente / lens 30° Lente / lens 25°

Senza lente / Without lens



M
od

ul
i L

ED
 in

 c
or

re
nt

e 
co

st
an

te
  |

  C
on

st
an

t c
ur

re
nt

 L
ED

 m
od

ul
es

162

TR35X
Modulo LED a corrente costante
Constant current LED module

Input 350mA

Vf Max 8.4V

Max power 2.9W

Max lumen 504 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 3

Beam angle 20°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 35 mm x h 38.2 mm

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

TR35X XXXXX . XBWFAB
1 2 1

1 Codice fisso / Fixed code TR35X _ XBWFAB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente 20°, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, 20° lens, without other accessories)

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

Cavo
Cable

Cap. / Ch. 10

Accessori / Accessories

lm max 
504 CC

W max
2.9

20°

1

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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TR50X_XIBZ
Modulo LED a corrente costante
Constant current LED module

Input 350mA, 500mA, 700mA

Vf Max 8.8V

Max power 6.1W

Max lumen 902 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 3

Beam angle 15°, 25°, 30°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 50 mm x h 52 mm

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

TR50X XXXXX . XIBZ X AB
1 2 1 3 1

1 Codice fisso / Fixed code TR50X _ XIBZ _ AB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

3 Lente / Lens

15° H

25° K

30° L

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, lens, without other accessories)

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

Cavo
Cable

Lente
Lens

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 11

Accessori / Accessories

lm max 
902 CC

W max
6.1

15°

25°

30°

10

Lente / lens 30°

Lente / lens 25°

Lente / lens 15°

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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TR50X_XIBW
Modulo LED a corrente costante
Constant current LED module

Input 350mA, 500mA

Vf Max 8.6V

Max power 4.3W

Max lumen 663 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 3

Beam angle 15°, 25°, 30°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 50 mm x h 36 mm

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

TR50X XXXXX . XIBW X AB
1 2 1 3 1

1 Codice fisso / Fixed code TR50X _ XIBW _ AB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

3 Lente / Lens

15° H

25° K

30° L

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, lens, without other accessories)

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

Cavo
Cable

Lente
Lens

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 11

Accessori / Accessories

lm max 
663 CC

W max
4.3

15°

25°

30°

10

Lente / lens 30°

Lente / lens 25°

Lente / lens 15°

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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QR50X_XBZ
Modulo LED a corrente costante
Constant current LED module

Input 350mA, 500mA

Vf Max 11.3V

Max power 5.7W

Max lumen 903 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 4

Beam angle 15°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 50 mm x h 53 mm

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

QR50X XXXXX . XBZGAB
1 2 1

1 Codice fisso / Fixed code QR50X _ XBZGAB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, lens, without other accessories)

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

Cavo
Cable

Cap. / Ch. 10

Accessori / Accessories

lm max 
903 CC

W max
5.7

15°

1

Lente / lens 15°

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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QR50X_XBW
Modulo LED a corrente costante
Constant current LED module

Input 350mA, 500mA

Vf Max 11.5V

Max power 8.1W

Max lumen 1216 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 4

Beam angle 15°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 50 mm x h 93.5 mm

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

QR50X XXXXX . XBWGAB
1 2 1

1 Codice fisso / Fixed code QR50X _ XBWGAB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, lens, without other accessories)

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

Cavo
Cable

Cap. / Ch. 10

Accessori / Accessories

lm max 
1216 CC
W max

8.1
15°

1

Lente / lens 15°

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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AR1_XI
Modulo LED a corrente costante
Constant current LED module

Input 350mA, 500mA, 700mA

Vf Max 34V

Max power 23.8W

Max lumen 3539 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 12

Beam angle 15°, 25°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 110.5 mm x h 45 mm

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

lm max 
3539 CC
W max
23.8

15°

25°

6

Cavo
Cable

Dissipatore nero
Black heatsink

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 11

Accessori / Accessories

Uscita cavi posteriore centrale
Central back cable exit

Lente / lens 15°

Lente / lens 25°

AR1 XXXXX . XIBV X AB
1 2 1 3 1

1 Codice fisso / Fixed code AR1 _ XIBV _ AB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

3 Lente / Lens

15° S

25° T

Composizione codice ordine standard
(Con dissipatore alluminio, lente, cavi e mini bloccacavo)

Standard order code composition
(With heatsink aluminium, lens, cables and mini cable clamp)

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778 / EN 55015 / EN 61547

Accessori / Accessories

MT355_XI
Modulo LED a corrente costante
Constant current LED module

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

MT355 XXXXX . XI XX YBA
1 2 1 3 1

Composizione codice ordine standard
(Con cover trasparente, cavi, pad termico e blocca cavo)

Standard order code composition
(With transparent cover, cables, thermal pad and cable clamp)

Cover trasparente
With transparent cover

Con cover satinata
With frosted cover

Con cover opale
With opal cover

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Senza cover
Without cover

Input CC 350mA, 500mA, 700mA, 900mA

Vf Max 23.9V

Max power 21.5W

Max lumen 3210 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Step MacAdam (SDCM) 3

PCB IMS 1.6 mm

LED type OSRAM® 2835

LED q.ty 88

Beam angle 120°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 120 mm x h 28 mm

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp or at the 
nearest point to the LED

Attenzione / Warning
Applicando una cover di protezione alla sorgente luminosa si avrà una diminuzione in percentuale 
del valore dei lumen (lm).
N.B.: per mantanere i parametri sopra indicati, in conformità alla normativa “EPREL”, la cover 
deve rimanere removibile.

Applying a protection cover to the light source will have a decrease in the lumen value (lm).
N.B.: to maintain the above parameters, in compliance with the “EPREL” standard, the cover 
must remain removable.

Cavo
Cable

Blocca cavo
Cable clamp Cover

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 11 Cap. / Ch. 11

lm max 
3210 CC
W max
21.5

120°

4

1 Codice fisso / Fixed code MT355 _ XI _ YBA

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5000K 50803 /

3 Blocca cavo / Cable clamp

Laterale / Side AY

Centrale / Central BY
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TR50F.BZ
Modulo LED RGB a corrente costante
Constant current RGB LED module

Input 200mA

Vf Max -

Max power 6W

Max lumen 289 lm

RA/CRI
R: 620~630 nm
G: 520~530 nm
B: 460~465 nm

LED type PROLIGHT® RGB

LED q.ty 3

Beam angle 15°, 25°, 30°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 50 mm x h 54.1 mm

TR50F . BZ X
1 1 2

1 Codice fisso / Fixed code TR50F.BZ

2 Lente / Lens

15° H

25° K

30° L

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, lens, without other accessories)

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

Cavo
Cable

LED driver
Driver LED

Lente
Lens

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 08 Cap. / Ch. 11

Accessori / Accessories

lm max 
289 CC

W max
6 R G B

15°

25°

30°

20

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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TR50F.BW
Modulo LED RGB a corrente costante
Constant current RGB LED module

Input 200mA, 350mA

Vf Max -

Max power 10.5W

Max lumen 465 lm

RA/CRI
R: 620~630 nm
G: 520~530 nm
B: 460~465 nm

LED type PROLIGHT® RGB

LED q.ty 3

Beam angle 15°, 25°, 30°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 50 mm x h 94.5 mm

TR50F . BW X
1 1 2

1 Codice fisso / Fixed code TR50F.BW

2 Lente / Lens

15° H

25° K

30° L

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, lens, without other accessories)

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

Cavo
Cable

LED driver
Driver LED

Lente
Lens

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 08 Cap. / Ch. 11

Accessori / Accessories

lm max 
465 CC

W max
10.5 R G B

15°

25°

30°

20

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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TR50X_XV
Modulo LED a tensione costante
Constant voltage LED module

Input 12~24Vdc

Max power 7W

Max lumen 902 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 3

Beam angle 15°, 25°, 30°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 50 mm x h 52 mm

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

lm max 
902 CV

W max
7

15°

25°

30°

20

Cavo
Cable

Lente
Lens

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 11

Accessori / Accessories

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Lente / lens 30°

Lente / lens 25°

Lente / lens 15°

TR50X XXXXX . XV070BZ X AB
1 2 1 3 1

1 Codice fisso / Fixed code TR50X _ XV070BZ _ AB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

3 Lente / Lens

15° H

25° K

30° L

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, lens, without other accessories)

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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TR50X_XN
Modulo LED a tensione costante
Constant voltage LED module

Input 12~24Vdc

Max power 7W

Max lumen 902 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 3

Beam angle 15°, 25°, 30°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 50 mm x h 52 mm

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

lm max 
902 CV

W max
7

15°

25°

30°

20

Cavo
Cable

Lente
Lens

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 11

Accessori / Accessories

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Lente / lens 30°

Lente / lens 25°

Lente / lens 15°

TR50X XXXXX . XN070BZ X AB
1 2 1 3 1

1 Codice fisso / Fixed code TR50X _ XN070BZ _ AB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

3 Lente / Lens

15° H

25° K

30° L

Composizione codice ordine standard
(Con cavi, lente, senza altri accessori)

Standard order code composition
(With cables, lens, without other accessories)

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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AR1_XV
Modulo LED a tensione costante
Constant voltage LED module

Input 24Vdc

Max power 17.5W

Max lumen 2167 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Step MacAdam (SDCM) 3

LED type SEOUL® Z5M4

LED q.ty 12

Beam angle 15°, 25°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Auto dissipato / Self dissipated

Dimensions Ø 110.5 mm x h 45 mm

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda (se presente) o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp (if present) 
or at the nearest point to the LED

lm max 
2167 CV
W max
17.5

15°

25°

6

Cavo
Cable

Dissipatore nero
Black heatsink

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 11

Accessori / Accessories

Uscita cavi posteriore centrale
Central back cable exit

Lente / lens 15°

Lente / lens 25°

AR1 XXXXX . XV175BV X AB
1 2 1 3 1

1 Codice fisso / Fixed code AR1 _ XV175BV _ AB

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5700K 57803 /

3 Lente / Lens

15° S

25° T

Composizione codice ordine standard
(Con dissipatore alluminio, lente, cavi e mini bloccacavo)

Standard order code composition
(With heatsink aluminium, lens, cables and mini cable clamp)

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com
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Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com

Riferimenti normativi / Normative requirements
EN 62031 / EN 62471 / IEC TR 62778 / EN 55015 / EN 61547

Accessori / Accessories

MT355_XV
Modulo LED a tensione costante
Constant voltage LED module

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

MT355 XXXXX . XV170 XX YBA
1 2 1 3 1

Composizione codice ordine standard
(Con cover trasparente, cavi, pad termico e blocca cavo)

Standard order code composition
(With transparent cover, cables, thermal pad and cable clamp)

Cover trasparente
With transparent cover

Con cover satinata
With frosted cover

Con cover opale
With opal cover

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution

Senza cover
Without cover

Temperatura d’esercizio / Working temperature  (Tmax)
Da verificare sull’applicazione finale, misurata sul corpo in alluminio del modulo o sul tc / tp sulla 
scheda o nel punto più vicino al LED
To be tested on final application, measured on aluminium body or at LED board tc / tp or at the 
nearest point to the LED

Attenzione / Warning
Applicando una cover di protezione alla sorgente luminosa si avrà una diminuzione in percentuale 
del valore dei lumen (lm).
N.B.: per mantanere i parametri sopra indicati, in conformità alla normativa “EPREL”, la cover 
deve rimanere removibile.

Applying a protection cover to the light source will have a decrease in the lumen value (lm).
N.B.: to maintain the above parameters, in compliance with the “EPREL” standard, the cover 
must remain removable.

Cavo
Cable

Blocca cavo
Cable clamp Cover

Cap. / Ch. 10 Cap. / Ch. 11 Cap. / Ch. 11

1 Codice fisso / Fixed code MT355 _ XV170 _ YBA

2 CCT CRI>80 CRI>90

2700K 27803 27903

3000K 30803 30903

4000K 40803 40903

5000K 50803 /

3 Blocca cavo / Cable clamp

Laterale / Side AY

Centrale / Central BY

Input CV 24Vdc

Max power 17W

Max lumen 2611 lm

RA/CRI CRI>80, CRI>90

R9 CRI 80 ≥ 0 / CRI 90 ≥ 50

CCT 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Step MacAdam (SDCM) 3

PCB IMS 1.6 mm

LED type OSRAM® 2835

LED q.ty 88

Beam angle 120°

Tmax +85°C

ta -20°C ~ +40°C

Dissipation Non auto dissipata / Not self dissipated

Dimensions Ø 120 mm x h 28 mm

lm max 
2611 CV
W max

17
120°

4


