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Accessori LED
LED accessories

11



324

Ca
ta

lo
go

 L
ED

 0
6 

 | 
 L

ED
 C

at
al

og
ue

 0
6

324

Tensione di rete 220~240Vac / 220~240Vac main voltage 220

Angolo fascio luminoso / Beam angle 25°

USB Type-C

USB Type-A
USB-A

DC-plug

Connettore 2 poli DIN +/- / 2-pole DIN +/- connector
DIN +/-

Ordine minimo / Minimum order
1

Simbologia  |  Symbols

Legenda e indice capitolo  |  Legend and chapter index

Indice capitolo  |  Chapter contents

Accessori LED / LED accessories

PAD termici / Thermal PADs 325 › 326

Ottiche / Lenses 327 › 335

Cover di protezione / Protection covers 336 › 338

Sistemi di raffreddamento / Cooling systems 339 › 341

Accessori elettronica / Electronic accessories 342 › 346

Accessori cavi / Cable accessories 347 › 350

Tolleranze  |  Tolerances
Dimensionali / Dimensional: ±0.15mm
Ø fori / hole Ø: ±0.1mm

Alimentatore/Driver  |  Power supply unit/Driver
Se non diversamente indicato, le lampadine LED non sono protette 
da sovratensioni, sovracorrenti, sovraccarichi o cortocircuiti. Per un 
buon funzionamento, assicurarsi che l’alimentatore/driver utilizzato 
abbia tali protezioni.

Unless otherwise indicated, LED bulbs are not protected against 
overvoltage, overcurrent, overload or short-circuits. For correct 
operation, check power supply unit/driver has such protections.

Note  |  Notes
Le lampadine LED contengono componenti che sono sensibili 
alle scariche elettrostatiche e possono essere maneggiate solo 
utilizzando le adeguate protezioni. Durante le fasi di lavorazione è 
necessario prestare la massima attenzione a non danneggiare le 
schede e/o apportare modifiche alle stesse ed evitare di collegarle 
ad un alimentatore o driver sotto tensione.

LED bulbs contain components sensitive to electrostatic discharges 
and should be handled only using adequate protection. During 
assembly steps, be careful not to damage LED boards and/or not 
to modify them. Avoid connecting LED boards to a powered supply 
unit or driver.
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1

1

Spessore / Thickness
0.25 mm

Conducibilità / Conductivity
Biadesivo / Double-sided adhesive: 1W/mk
Mono adesivo / Mono adhesive: 1.5W/mk

Altre forme / Other shapes
A richiesta / On request

Spessore / Thickness
0.30 mm

Conducibilità / Conductivity
4W/mk verticale / vertical
500W/mk orizzontale / horizontal

Altre forme / Other shapes
A richiesta / On request

Codice / Code Ø mm Tipo / Type

PAD.M08S.X001
31

Mono adesivo / Mono adhesive

PAD.B05S.X006 Biadesivo / Double-sided adhesive

PAD.B05S.C094 44 Biadesivo / Double-sided adhesive

PAD.M08S.X002
44

Mono adesivo / Mono adhesive

PAD.B05S.X004 Biadesivo / Double-sided adhesive

PAD.M08S.X003
48

Mono adesivo / Mono adhesive

PAD.B05S.X001 Biadesivo / Double-sided adhesive

PAD.B05S.C110 48 Biadesivo / Double-sided adhesive

PAD.M08S.X004
68

Mono adesivo / Mono adhesive

PAD.B05S.X005 Biadesivo / Double-sided adhesive

PAD.M08S.X006
78

Mono adesivo / Mono adhesive

PAD.B05S.X009 Biadesivo / Double-sided adhesive

PAD.M08S.X005
98

Mono adesivo / Mono adhesive

PAD.B05S.X002 Biadesivo / Double-sided adhesive

Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL075 / CL147 / CL166

CL094

CL094 / CL148

*CL078 / CL148

CL150

/

CL076 / CL151

CL360

CL149 / CL152 / CL193 / CL361

* Solo con uscita laterale cavo / Only with side exit cable

Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL075 / CL147 / CL166

CL078 / CL094 / CL148 / CL150

CL076 / CL151 / CL082

CL149 / CL152 / CL193 / CL361

Codice / Code Ø mm Tipo / Type

PAD002.01.004 32.4 Non adesivo / Not adhesive

PAD002.01.002 45 Mono adesivo / Mono adhesive

PAD002.01.001 67 Non adesivo / Not adhesive

PAD002.01.003 96 Non adesivo / Not adhesive

PAD
PAD termico preformato mono adesivo e biadesivo
Preformed mono adhesive or double-sided adhesive thermal PAD

PAD002.01
PAD termico preformato mono adesivo e non adesivo in graphite
Preformed mono adhesive and not adhesive graphite thermal PAD

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com
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PAD00...
PAD termico biadesivo e mono adesivo
Double-sided adhesive and mono adhesive thermal PAD

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

PAD007.01
PAD termico biadesivo
Double-sided adhesive thermal PAD

Spessore / Thickness 0.25 mm

Conducibilità / Conductivity 1.5W/mK

Larghezza / Width 8 mm

Bobina / Reel 25 metri / meter

PAD013.00
PAD termico biadesivo
Double-sided adhesive thermal PAD

Spessore / Thickness 0.25 mm

Conducibilità / Conductivity 1.5W/mK

Larghezza / Width 12 mm

Bobina / Reel 25 metri / meter

Spessore / Thickness 0.25 mm

PAD005.00
Biadesivo
Double-sided
adhesive

Conducibilità / Conductivity 1W/mk

Larghezza / Width 1250 mm

Lunghezza / Lenght A richiesta / On request

PAD008.00
Mono adesivo
Mono adhesive

Conducibilità / Conductivity 1.5W/mk

Larghezza / Width 300 mm

Lunghezza / Lenght A richiesta / On request

PAD002.00
PAD termico mono adesivo in grafite
Mono adhesive graphite thermal PAD

Spessore / Thickness 0.30 mm

Conducibilità / Conductivity
4W/mk verticale / vertical
500W/mk orizzontale / horizontal

Dimensioni / Dimensions 300 x 300 mm

1PAS001
Pasta termica dissipante per LED
LED dissipating thermal paste

Conducibilità / Conductivity 10.3W/mk

PAS001.00 Tubo da 50gr / 50gr. tube

PAS001.01 Tubo da 160gr / 160gr. tube
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

15°

1

5°

10°

25°

45°

1

LL016.015.00
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

LL020...
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

Materiale / Material
PMMA

Materiale / Material
PMMA

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL016.015.00 16 7.8 15° Chiara / Clear

25°

1

LL016.025.00
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

Materiale / Material
PMMACodice

Code Ø mm h mm
Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL016.025.00 16 10.9 25° Chiara / Clear

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL020.005.00

20 11.5

5° Chiara / Clear

LL020.010.00 10° Chiara / Clear

LL020.025.00 25° Chiara / Clear

LL020.045.00 45° Chiara / Clear

LL020.045.01 45° Satinata / Frosted
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

40°

60°

1

5°

25°

1

LL020...
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

LL022...
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

Materiale / Material
PMMA

Materiale / Material
PMMA

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL020.040.00
20 11.5

40°
Puntinata / Dotted

LL020.060.02 60°

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL022.005.00
22 10.5

5°
Chiara / Clear

LL022.025.00 25°

45°

1

LL020.045.08
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

Materiale / Material
PMMACodice

Code Ø mm h mm
Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL020.045.08 20 11.2 45°
Cerchi concentrici
Concentric circles



Ac
ce

ss
or

i L
ED

  |
  L

ED
 a

cc
es

so
rie

s 
 | 

 L
en

ti 
 | 

 L
en

se
s

329328

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

15°

1

15°

25°

1

LL022.015.01
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

LL036...
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

Materiale / Material
PMMA

Materiale / Material
PMMA

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL022.015.01 22 10.4 15° Maculata / Speckled

15°

1

LL022.045.01
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

Materiale / Material
PMMACodice

Code Ø mm h mm
Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL022.045.01 22 10.7 45°
Bordo satinato
Frosted edge

Codice
Code Ø mm h mm a mm b Ø mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL036.015.00

36 18

1.8 30.8 15°

Chiara / ClearLL036.025.00 1.8 30.8 25°

LL036.025.04 3.2 33 25°
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Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LM020.015.00
20 8.35

15°
Chiara / Clear

LM020.025.00 25°

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

15°

1

15°

25°

1

LL036.015.07
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

LM020...
Lente a tre posizioni in PMMA
Three position lens in PMMA

Materiale / Material
PMMA

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
Scheda LED / LED board  CL073

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL036.015.07 36 17.5 15°
Satinata-Maculata
Frosted-Speckled

15°

1

LL036.060.02
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

Materiale / Material
PMMACodice

Code Ø mm h mm
Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL036.060.02 36 18 60° Puntinata / Dotted
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Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LM050.025.02
50 28

25°
Puntiforme / Dotted

LM050.040.02 40°

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LM035.020.00 35 14.8 20° Chiara / Clear

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

25°

40°

1

20°

1

LM050...
Lente a tre posizioni in PMMA
Three position lens in PMMA

LM035.020.00
Lente a tre posizioni in PMMA
Three position lens in PMMA

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
Scheda LED / LED board  CL012, CL028, CL036

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
Scheda LED / LED board  CL003

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
Scheda LED / LED board  CL041

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LM039.025.00
39 13.4

25° Satinata / Frosted

LM039.040.00 40° Puntiforme / Dotted

25°

40°

1

LM039...
Lente a otto posizioni in PMMA
Eight position lens in PMMA
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Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LM050.010.00

50 14.5

10° Chiara / Clear

LM050.025.03 25° Puntiforme / Dotted

LM050.040.03 40° Puntiforme / Dotted

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LM050.015.00
49.7 25.8

15° Chiara / Clear

LM050.045.01 45° Satinata / Frosted

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

15°

45°

1

20°

1

LM050...
Lente a tre posizioni in PMMA
Three position lens in PMMA

LM050...
Lente a tre posizioni in PMMA
Three position lens in PMMA

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
Scheda LED / LED board  CL041

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
Scheda LED / LED board  CL012, CL028, CL036

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LM050.015.01 50 13.5 15° Puntiforme / Dotted

15°

1

LM050.015.01
Lente a quattro posizioni in PMMA
Four position lens in PMMA

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
Scheda LED / LED board  CL024
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL010.037.10 10 11.5 37° Satinata / Frosted

37°

1

LL010.037.10
Lente singola in PMMA con collimatore integrato
PMMA single lens with integrated collimator

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
Scheda LED / LED board  CL010

Codice
Code Ø mm h mm

Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LL014.000.01
14.23 14

/ Chiara / Clear

LL014.000.02 / IR

1LL014.000...
Lente singola in PMMA
PMMA single lens

Materiale / Material
PMMA

Utilizzabile con / Usable with
LED Ø 5 mm

1LP023...
Lente singola piano convessa in PMMA
PMMA single lens plano-convex

Materiale / Material
PMMACodice

Code Ø mm h mm
Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LP023.H07.00
23

7 /
Chiara / Clear

LP023.H08.00 7.9 /
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

1LP035.H07.06
Lente singola piano convessa in PMMA
PMMA single lens plano-convex

Materiale / Material
PMMACodice

Code Ø mm h mm
Angolo
Angle

Finitura
Finishing

LP035.H07.06 34.7 7 / Diamante / Diamond

1COL020.01
Collimatore
Collimator

Abbinabile a / Combinable with
Lente Ø 20 mm serie LL020... da ordinare separatamente
Ø 20 mm LL020... lens series to be ordered separately

Codice
Code Ø mm h mm

COL020.01 22 12

1COL022.03
Collimatore
Collimator

Abbinabile a / Combinable with
Lente Ø 22 mm serie LL022... da ordinare separatamente
Ø 22 mm LL022... lens series to be ordered separately

Codice
Code Ø mm h mm

COL022.03 25 15
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

1COL036.01
Collimatore
Collimator

Abbinabile a / Combinable with
Lente Ø 36 mm serie LL036... da ordinare separatamente
Ø 36 mm LL036... lens series to be ordered separately

Codice
Code Ø mm h mm

COL036.01 38 21
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Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL075 / CL147 / CL166 / CL381

Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL150

Codice / Code Ø mm h mm Materiale / Material Finitura / Finishing

LL036.000.00

36 7.5 PC

Trasparente / Transparent

LL036.000.01 Opale / Opal

LL036.000.03 Satinata / Frosted

Codice / Code Ø mm h mm Materiale / Material Finitura / Finishing

LL053.000.00

53 7.5 PC

Trasparente / Transparent

LL053.000.01 Opale / Opal

LL053.000.03 Satinata / Frosted

1

1

LL036.000
Cover di protezione in PC
PC protection cover

LL053.000
Cover di protezione in PC
PC protection cover

Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL078 / CL094 / CL148 / CL382

Codice / Code Ø mm h mm Materiale / Material Finitura / Finishing

LL049.000.00

49 7.5 PC

Trasparente / Transparent

LL049.000.01 Opale / Opal

LL049.000.03 Satinata / Frosted

1LL049.000
Cover di protezione in PC
PC protection cover

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com
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Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL076 / CL151 / CL386

1

1

LL073.000
Cover di protezione in PC
PC protection cover

LL103.A00.00
Cover di protezione in PC
PC protection cover

Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL361

Codice / Code Ø mm h mm Materiale / Material Finitura / Finishing

LL103.A00.00 103 14.7 PC Trasparente / Transparent

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

1LL083.A00.00
Cover di protezione in PC
PC protection cover

Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL360

Codice / Code Ø mm h mm Materiale / Material Finitura / Finishing

LL083.A00.00 83 14.7 PC Trasparente / Transparent

Codice / Code Ø mm h mm Materiale / Material Finitura / Finishing

LL073.000.00

73 7.7 PC

Trasparente / Transparent

LL073.000.01 Opale / Opal

LL073.000.03 Satinata / Frosted
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Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL149 / CL152 / CL193 / CL355

Codice / Code Ø mm h mm Materiale / Material Finitura / Finishing

LL103.000.00

103 7.7 PC

Trasparente / Transparent

LL103.000.01 Opale / Opal

LL103.000.03 Satinata / Frosted

Abbinabile a schede LED / Combined with LED board

CL083

Codice / Code mm h mm Materiale / Material Finitura / Finishing

LL15441.000.00

154.5 x 41 7.7 PC

Trasparente / Transparent

LL15441.000.01 Opale / Opal

LL15441.000.03 Satinata / Frosted

1

1

LL103.000
Cover di protezione in PC
PC protection cover

LL15441.000
Cover di protezione in PC
PC protection cover

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com
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Codice
Code mm

Finitura
Finishing

DIL210.0200.001
200 x 155 x 20

Anodizzato lucido / Polished anodized

DIL210.0200.002 Anodizzato nero / Black anodized

Codice
Code Ø mm h mm

Foro centrale
Central hole

Finitura
Finishing

DIS007.0080.010 45.2 80 Ø 10 mm
Anodizzato lucido
Polished anodized

Codice
Code Ø mm h mm

Foro centrale
Central hole

Finitura
Finishing

DIS007.0023.001 45.2 23 Ø 10 mm
Anodizzato lucido
Polished anodized

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

1

1

DIL210.0200...
Dissipatore in alluminio anodizzato
Anodized aluminium heatsink

DIS007.0080.010
Dissipatore in alluminio anodizzato
Anodized aluminium heatsink

Potenza massima dissipata
Max. dissipated power
22W

Potenza massima dissipata
Max. dissipated power
10W

1DIS007.0023.001
Dissipatore in alluminio anodizzato
Anodized aluminium heatsink

Potenza massima dissipata
Max. dissipated power
4W
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

1

1

DIS1163.0530.011
Dissipatore in alluminio anodizzato
Anodized aluminium heatsink

DISE05.0025.000
Dissipatore in alluminio anodizzato
Anodized aluminium heatsink

Potenza massima dissipata
Max. dissipated power
8W

Potenza massima dissipata / Max. dissipated power
7W

1DISE02.0039.002
Dissipatore in alluminio anodizzato
Anodized aluminium heatsink

Potenza massima dissipata / Max. dissipated power
7WCodice

Code Ø mm h mm Rht
Finitura

Finishing

DISE02.0039.002 46 39 7°C/W
Anodizzato nero
Black anodized

Codice
Code Ø mm h mm

Foro centrale
Central hole

Finitura
Finishing

DIS1163.0530.011 45 23 Ø 3.2 mm
Anodizzato lucido
Polished anodized

Codice
Code Ø mm h mm

Foro centrale
Central hole

Finitura
Finishing

DISE05.0025.000 35 25 Ø 5 mm
Alluminio

Aluminium
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341340

Codice
Code mm

Finitura
Finishing

SUP099.01 Ø 30 x 148 mm
Alluminio

Aluminium

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

1SUP099.01
Supporto reggimolla in alluminio
Aluiminium spring holder support

Potenza massima dissipata / Max. dissipated power
10W

Fissaggio / Fixing
Viti M3 (incluse) / M3 screws (included)

Esempio di assemblaggio | Assembly example | Cap. 12

1DISE07.0120.020
Dissipatore in alluminio anodizzato
Anodized aluminium heatsink

Potenza massima dissipata / Max. dissipated power
17WCodice

Code Ø mm h mm
Foro centrale
Central hole

Finitura
Finishing

DISE07.0120.020 120 19.5 M10x1
Anodizzato nero
Black anodized

Codice
Code Ø mm h mm

Finitura
Finishing

SUP097.01 17.5 7
Alluminio

Aluminium

1SUP097.01
Supporto reggimolla in alluminio per 1/2 vetro
Aluiminium spring holder support for 1/2 glass

Potenza massima dissipata / Max. dissipated power
5W

Fissaggio / Fixing
Viti M3 (incluse) / M3 screws (included)

Esempio di assemblaggio | Assembly example | Cap. 12
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Connettore remoto USB Type-A per carica cellulare, input e output max 5Vdc.

USB Type-A remote connector for mobile phone charging, input and output max 5Vdc.

Connettore di alimentazione remoto DC-plug femmina.

Female DC-plug remote power connector.

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

USB-A

1

1

CNT033.01
Connettore USB Type-A
USB Type-A connector

CNT02.SK.WW.BL.015
Connettore femmina DC-plug
Female DC-plug connector

Utilizzabile con / It can be used with
Scheda di controllo CTC011A
CTC011A control electronic board

Utilizzabile con / It can be used with
Scheda di controllo CTC011A
CTC011A control electronic board

Connettore di alimentazione remoto USB Type-C.

USB Type-C remote power connector.

1

CNT24.SK.WW.SI.018
Connettore USB Type-C
USB Type-C connector

Utilizzabile con / It can be used with
Scheda di controllo CTC011A
CTC011A control electronic board
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

Custodia in plastica per batteria Li-ion codice BAT005.00.

Plastic holder for Li-ion battery code BAT005.00.

1BAH.001.00
Custodia in plastica per batteria
Plastic holder for battery

Utilizzabile con / It can be used with
Scheda di controllo CTC011A
CTC011A control electronic board

1BAT005.00
Batteria ricaricabile al Li-ion
Rechargeable Li-ion battery

Utilizzabile con / It can be used with
Scheda di controllo CTC011A
CTC011A control electronic board

Caratteristiche elettriche
Electrical characteristics

Cavo
Cable

3.7V - 2600mAh - mod. 18650
cm 20 completi di connettore

20-cm-long cable and plug connectors

1BAT006.00
Batteria ricaricabile Li-Po 
Rechargeable Li-Po battery

Caratteristiche elettriche
Electrical characteristics

Cavo
Cable

3.7V - 2000mAh - mod. 103450
cm 10 completi di connettore

10-cm-long cable and plug connectors
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Connettore maschio 2 poli DIN +/-, per alimentatori e driver a spina integrata.

2-pole DIN +/- male connector, for wall mount power supplies and drivers.

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

DIN +/-

1

CNT014.00
Connettore maschio 2 poli DIN
2-pole DIN male connector

Fissaggio cavi / Cable fixing
Morsetti a vite / Screw fixing
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* Altre tensioni di carico a richiesta / Other Vf load ranges on request

* Altre tensioni di carico a richiesta / Other Vf load ranges on request

CC
in

1

CC
in

1

HPG001
Circuito di protezione da sovratensioni
Protection circuit against overvoltage

HPG002
Circuito di protezione da sovratensioni
Protection circuit against overvoltage

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Varianti e accessori da definire in fase d’ordine
Variants and accessories to be chosen when ordering

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com

Scheda tecnica completa sul nostro sito 
Complete datasheet on our web site

www.easrl.com

Indicato quando si usano interruttori ON/OFF sul cavo in uscita dal 
driver o per driver che non hanno il “soft start”.

Recommended when using ON/OFF switches on the output cable 
from the driver or for drivers not equipped with “soft start” device.

Schema di collegamento / Wiring layout  |  Cap. 12

Indicato quando si usano interruttori ON/OFF sul cavo in uscita dal 
driver o per driver che non hanno il “soft start”.

Recommended when using ON/OFF switches on the output cable 
from the driver or for drivers not equipped with “soft start” device.

Schema di collegamento / Wiring layout  |  Cap. 12

Input (CC) Max 1A

Vf Load Range (V) 11~15*

PCB FR4 1.3 mm

Tmax +65°C

ta -20°C ~ +40°C

Dimensioni / Dimensions 58.5 x 11 mm x h 4.8 mm

Input (CC) Max 1A

Vf Load Range (V) 36~39*

PCB FR4 1.3 mm

Tmax +65°C

ta -20°C ~ +40°C

Dimensioni / Dimensions 58.5 x 11 mm x h 4.8 mm
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Input 220~240Vac

Max power 3W

Max lumen 240 lm

RA/CRI CRI>80

CCT 3000K

Dimensioni / Dimensions Ø 16 mm x h 32 mm

Input 220~240Vac

Max power 5W

Max lumen 450 lm

RA/CRI CRI>80

CCT 3000K

Dimensioni / Dimensions Ø 17.5 mm x h 36.7 mm

lm max 
240

220

W max
3

1

lm max 
450

220

W max
5

1

G903240W.CS001
Lampadina LED G9 con protezione in silicone
G9 LED bulb with silicone cap

G905240W.CS002
Lampadina LED G9 con protezione in silicone
G9 LED bulb with silicone cap

Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

1

1

0105.003.02.103
Ghiera per mini bloccacavo
Ring for mini cable clamp

0103.003...
Mini bloccacavo
Mini cable clamp

Materiale / Material
Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate

Materiale / Material
Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate

Codice
Code (M) h mm

0105.003.02.103
M8x1

interno / internal 25

Codice
Code (M)

Cavo tondo / Round cable
Ø min÷max

0103.003.01.103 M10x1

2.3÷4 mm0103.003.02.103 M8x1

0103.003.03.103 M6x1

10105.003.01.103
Ghiera per mini bloccacavo
Ring for mini cable clamp

Materiale / Material
Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate

Codice
Code (M) h mm

0105.003.01.103
M8x1

interno / internal 12.5



Ac
ce

ss
or

i L
ED

  |
  L

ED
 a

cc
es

so
rie

s 
 | 

 A
cc

es
so

ri 
ca

vi
  |

  C
ab

le
 a

cc
es

so
rie

s

348

Per scatola di connessione CNT017.00 e CNT018.00
For Junction box code CNT017.00 and CNT018.00

CNT020.00
Connettore ponte per chiusura circuito in serie
Bridge connector to close series circuits

CNT017.00
Scatola di connessione in serie a 3 posizioni per connettori JST
3-position series junction box for JST connectors

SPEU8MM0500W9
Connettore femmina con contatto maschio
Female bridge connector with male contact

Cavo / Cable 2x0.35

Lunghezza / Lenght 50 cm

Varianti / Variants A richiesta / On request

Codice
Code

Connessione
Connection

Tensione max
Max voltage

Carico max
Max Load

CNT017.00 3 Ch - Serie / Series 24V 3A

1

Cavo / Cable:  Non incluso / Not included
Le posizioni non utilizzate vanno chiuse con i ponticelli cod. 
CNT020.00.
Unused positions must be closed with jumpers cod. CNT020.00.

CNT018.00
Scatola di connessione in serie a 6 posizioni per connettori JST
6-position series junction box for JST connectors

Codice
Code

Connessione
Connection

Tensione max
Max voltage

Carico max
Max Load

CNT018.00 6 Ch - Serie / Series 24V 3A

1

Cavo / Cable:  Non incluso / Not included
Le posizioni non utilizzate vanno chiuse con i ponticelli cod. 
CNT020.00.
Unused positions must be closed with jumpers cod. CNT020.00.
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SPEU8MM0500W5
Connettore maschio con contatto femmina
Male bridge connector with female contact

Cavo / Cable 2x0.35

Lunghezza / Lenght 50 cm

Varianti / Variants A richiesta / On request

SPEU8MM0500W09
Connettore ponte maschio/femmina
Male/female bridge connector

Cavo / Cable 2x0.35

Lunghezza / Lenght 50 cm

Varianti / Variants A richiesta / On request
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Schede tecniche complete sul nostro sito 
Complete datasheets on our web site
www.easrl.com

Abbinabile a / Combinable with

BLO01 + FAS04 +

BLO02 + FAS05 +

BLO04 + PUN02 +

BLO11 + PUN03 +

BLO12 + CON37 +

BLO14 + CON38 +

Codice / Code Tipologia / Type

BLO01 Femmina
Female /

BLO02 Maschio
Male /

BLO04 Femmina
Female Mini

BLO11 Maschio
Male Mini

BLO12 Femmina
Female Micro

BLO14 Maschio
Male Micro

Codice / Code Tipologia / Type

FAS04 / Maschio
Male

FAS05 / Femmina
Female

PUN02 Mini
Maschio

Male

PUN03 Mini
Femmina
Female

CON37 Micro
Femmina
Female

CON38 Micro
Maschio

Male

PUN01 / Puntale in ottone
Brass point

OCC06 Foro/hole
Ø 3.1 mm

Ad occhiello
Ring

OCC01 Foro/hole
Ø 4.2 mm

Ad occhiello
Ring

OCC22 Foro/hole
Ø 10 mm

Ad occhiello
Ring

Terminali / terminals

Connettore isolanti / Insulating connectors


